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Power Products
MONTANA 
J33
Технические характеристики

1) J33

Данная установка готова к инсталляции. Комплектация установки включает следующее :

	J33
	В открытом исполнении

	Промышленный дизельный двигатель John Deere
	3029DF120

	Генератор переменного тока (Mecc Alte) 
	ECO28VL

	Пульт контроля и управления : 
	MICS Nexys

	Главный АЗ : 
	50 A (4-полюсный)

	Выходное напряжение : 
	400-230В / 50 Гц (T51A2)

	Мощность (основная, PRP) (кВА):
Мощность (основная, PRP) (кВт) :
	30
24

	Габариты
	1480 мм x 780 мм x 1180 мм

	Вес
	710 кг (сухой) 820 кг (заправл.)



Система охлаждения

	Радиатор
	Стандарт

	Привод вентилятора
	механический

	Максимальная температура воздуха
	43 °C



Прочее

	Аккумуляторная батарея с полкой и кабелями
	Стандарт

	Зарядный генератор
	Стандарт 

	Напряжение АБ
	12 В

	Электростартер 
	Стандарт

	Глушитель системы выпуска
	1  x 9дБ (демонтирован) 

	Эффективное проходное сечение
	Dn: 50 

	Гибкий компенсатор выхлопной системы: 
	Опция

	Воздушный фильтр
	Сухой, с бум. фильтр. элементом 

	Емкость встроенного в раму бака
	100 л


	Установка протестирована на полной нагрузке, поставляется заправленной маслом и охлаждающей жидкостью 
	Стандарт

	Упаковка в пластиковую пленку
	Стандарт

	Комплект эксплуатационной документации уровня пользователя
	Стандарт


2 – Характеристики двигателя : 


A – Основные характеристики :

	Модель
	3029DF120 

	Марка
	JOHN DEERE 

	Система воздухоснабжения
	без наддува 

	Охлаждение наддувочного воздуха
	-

	Число цилиндров/Компоновка
	3 –рядн. 

	Рабочий объем
	2.9 л

	Диаметр цилиндра
	106 мм

	Ход поршня
	110 мм

	Впрыск топлива
	непосредственный (с неразделенной камерой сгорания)

	Регулятор частоты вращения
	Механический

	Класс регулятора
	+/-2,5%

	Степень сжатия
	 17,8  

	Воздушный фильтр
	сухой с бум. фильтр. элементом 

	Частота вращения/50 Гц
	1500 об/мин

	Основная мощность (PRP) 
	27 кВт

	Резервная мощность (STBY) 
	29.7 кВт

	Среднее эффективное давление цикла
	7.4 бар

	Средняя скорость поршня
	5.5 м/с




B – Система топливоподачи:

	Расход топлива на нагрузке 110%
	8.3 л/ч

	Расход топлива на нагрузке 100%
	6.8 л/ч

	Расход топлива на нагрузке 75%
	5.2 л/ч

	Расход топлива на нагрузке 50%
	3.6 л/ч

	Производительность подкачивающего насоса
	111 л/ч

	Максимальная высота всасывания подкачивающего насоса
	0,9

	Максимальный напор насоса
	3,6



C – Система воздухоснабжения:

	Максимальное сопротивление системы впуска
	300 мм вд.ст.

	Расход воздуха на сгорание
	78 л/с



D – Система смазки :

	Предельно допустимый расход масла на угар на нагрузке 100%
	0.007 л/ч

	Общее кол-во масла в системе
	6 л

	Емкость масляного картера
	5.3 л

	Минимальное давление масла
	1 бар

	Максимальное давление масла
	5 бар



E – Система охлаждения :

	Объем системы охлаждения, включая двигатель
	16.1 л

	Диапазон работы термостата
	 82-94 °C

	Охлаждающая жидкость
	Coolelf sx 

	Максимальная температура ОЖ
	105 °C

	Температура ОЖ на выход из двигателя
	93 °C

	Мощность, затрачиваемая на привод вентилятора
	1.5 кВт

	Расход воздуха на охлаждение без учета сопротивления радиатора
	1.74 м3/с

	Сопротивление радиатора
	20 мм вд.ст.


F – Система выпуска :

	Расход отработавших газов
	78 л/с

	Температура отработавших 
	555 °C

	Максимально допустимое сопротивление системы выпуска
	625 мм вд.ст.



G – Тепловой баланс на нагрузке 100%:

	Кол-во теплоты, отводимой с ОГ
	31 кВт

	Кол-во теплоты, отводимой с конвекцией
	6 кВт

	Кол-во теплоты, отводимой в систему охлаждения
	18 кВт



3 -  Характеристики генератора переменного тока


A – Основные характеристики : 

	Модель
	ECO28VL 

	Марка
	Mecc-Alte 

	Фазность
	3 

	Коэффициент мощности (Cos ()
	0.8 

	Класс изоляции
	H 

	Температурный класс
	H 

	Шаг обмотк
	2/3 

	Схема 
	12 

	Класс защиты
	IP 23 

	Номинальная высота над уровнем моря
	1000 

	Система возбуждения
	-

	Модель АРН
	SR7/2 

	Число подшипников
	1 

	Число полюсов
	4 



B – Прочие характеристики :

	Номинальная основная мощность (СОР) / 40°c
	30 кВА

	Резервная мощность / 27°c
	33 кВА

	КПД на нагрузке 100%
	84.8 %

	Расход воздуха на охлаждение
	5.3 м3/с

	Отношение тока короткого замыкания;50 (Kcc)
	0.62 

	Синхронное реактивное сопротивление по продольной оси (при неполном насыщении)  (Xd)
	165 %

	Синхронное реактивное сопротивление по поперечной оси (при неполном насыщении)  (Xq)
	71 %

	Постоянная времени обмотки статора при разомкнутой цепи возбуждения;50 (T'do)
	0.93 мс

	Переходное реактивное сопротивление по продольной оси  (X'd)
	15.4 %

	Переходная постоянная времени цепи возбуждения при короткозамкнутом статоре (T'd)
	46 мс

	Сверхпереходное синхронное реактивное сопротивление по продольной оси (при полном насыщении) (X''d)
	8.8 %

	Свехпереходная постоянная времени (T"d)
	12,0 мс

	Сверхпереходное синхронное реактивное сопротивление по поперечной оси (при полном насыщении)  (X"q)
	19,0 %

	Реактивное сопротивление нулевой последовательности (Xo)
	2.8 %

	Реактивное сопротивление обратной последовательности (X2)
	13.2 %

	Постоянная реактивного сопротивления реакции якоря (Ta)
	11 мс


Пульты управления:

Пульт  MICS Nexys:
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	Стандартные функции:
подсветка, кнопка экстренного останова, остановка по низкому давлению масла, высокой температуре ОЖ, превышение частоты вращения и т.д. Предпусковой подогрев


Микропроцессорный пульт управления на базе MICS Telys:
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	1. Возможность автоматического запуска, управление АВРом (Автоматом Ввода Резерва)

2. Управление подогревателем ОЖ и подзарядкой АБ.

3. Мониторинг в локальном и дистанционном режимах с помощью ПК

4. Подключение модема GSM
5. 4 режима работы: Авто, Ручной, Тест, Стоп

6. Просмотр показателей работы ДГУ

7. Возможность изменения настроек, уставок.


Опции:

	Наименование
	Примечание

	Шумоизолирующий кожух
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	Дополнительный топливный бак
	500 л/ 1000 л

	Автоподкачка в дополнительный топливный бак
	

	Насос ручной заправки
	

	Гибкий компенсатор выхлопной системы
	Демонтированный

	Глушитель –29 дБ
	Демонтированный

	Глушитель –40дБ
	Демонтированный

	Фильтр-водотделитель
	

	Дренажный насос системы смазки
	

	Защитная решетка на горячие детали
	

	Подогреватель ОЖ
	

	Устройство для подзарядки аккумуляторной батареи
	

	Выводы для подключения устройств внешнего автозапуска
	

	Электронный регулятор частоты вращения
	

	Автомат Ввода Резерва АВР
	45 А, 4 пол.


