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Power Products
MONTANA 
J88K
Технические характеристики

1) J88K

Данная установка готова к инсталляции. Комплектация установки включает следующее:

	J 88K
	В открытом исполнении

	Промышленный дизельный двигатель John Deere
	4045TF120

	Генератор переменного тока
	LS 432 L8

	Пульт контроля и управления : 
	MICS Nexys

	Главный АЗ : 
	100 A (4-полюсный)

	Выходное напряжение : 
	400-230В / 50 Гц

	Мощность (основная, PRP) (кВА):
Мощность (основная, PRP) (кВт) :
	80
64

	Габариты
	1870 мм x 990 мм x 1360 мм

	Вес
	1110 кг (сухой)



Система охлаждения

	Радиатор
	Стандарт

	Привод вентилятора
	механический

	Максимальная температура воздуха
	43 °C



Прочее

	Аккумуляторная батарея с полкой и кабелями
	Стандарт

	Зарядный генератор
	Стандарт 

	Напряжение АБ
	12 В

	Электростартер 
	Стандарт

	Глушитель системы выпуска
	1  x 9дБ (демонтирован) 

	Эффективное проходное сечение
	Dn: 65

	Гибкий компенсатор выхлопной системы: 
	Опция

	Воздушный фильтр
	Сухой, с бум. фильтр. элементом 

	Емкость встроенного в раму бака
	180 л

	Установка протестирована на полной нагрузке, поставляется заправленной маслом и охлаждающей жидкостью 
	Стандарт

	Упаковка в пластиковую пленку
	Стандарт

	Комплект эксплуатационной документации уровня пользователя
	Стандарт


2 – Характеристики двигателя : 


A – Основные характеристики :

	Модель
	4045TF220 

	Марка
	JOHN DEERE 

	Система воздухоснабжения
	турбонаддув 

	Охлаждение наддувочного воздуха
	-

	Число цилиндров/Компоновка
	4 –рядн. 

	Рабочий объем
	4.5 л

	Диаметр цилиндра
	106 мм

	Ход поршня
	127 мм

	Впрыск топлива
	непосредственный (неразделенная камера сгорания)

	Регулятор частоты вращения
	Механический

	Класс регулятора
	+/-2,5%

	Степень сжатия
	 17:1  

	Воздушный фильтр
	сухой с бум. фильтр. элементом 

	Частота вращения/50 Гц
	1500 об/мин

	Основная мощность (PRP) 
	73 кВт



B – Система топливоподачи:

	Расход топлива на нагрузке 110%
	21.5 л/ч

	Расход топлива на нагрузке 100%
	19.5 л/ч

	Расход топлива на нагрузке 75%
	14 л/ч

	Расход топлива на нагрузке 50%
	10 л/ч

	Производительность подкачивающего насоса
	108 л/ч

	Максимальная высота всасывания подкачивающего насоса
	0,9

	Максимальный напор насоса
	3,6



C – Система воздухоснабжения:

	Максимальное сопротивление системы впуска
	625 мм вд.ст.

	Расход воздуха на сгорание
	90 л/с



D – Система смазки :

	Предельно допустимый расход масла на угар на нагрузке 100%
	0.019 л/ч

	Емкость масляного картера
	12.5 л

	Минимальное давление масла
	1 бар

	Максимальное давление масла
	5 бар



E – Система охлаждения :

	Объем системы охлаждения, включая двигатель
	23.6 л

	Диапазон работы термостата
	 82-94 °C

	Охлаждающая жидкость
	ELF Auto Supra –26C

	Максимальная температура ОЖ
	105 °C

	Температура ОЖ на выход из двигателя
	93 °C

	Мощность, затрачиваемая на привод вентилятора
	2,5 кВт

	Расход воздуха на охлаждение без учета сопротивления радиатора
	3.37 м3/с

	Сопротивление радиатора
	20 мм вд.ст.


F – Система выпуска :

	Расход отработавших газов
	205 л/с

	Температура отработавших 
	565 °C

	Максимально допустимое сопротивление системы выпуска
	750 мм вд.ст.



G – Тепловой баланс на нагрузке 100%:

	Кол-во теплоты, отводимой с ОГ
	65 кВт

	Кол-во теплоты, отводимой с конвекцией
	9,5 кВт

	Кол-во теплоты, отводимой в систему охлаждения
	43 кВт



3 -  Характеристики генератора переменного тока


A – Основные характеристики : 

	Модель
	432 L8

	Марка
	Leroy Somer 

	Фазность
	3 

	Коэффициент мощности (cos ()
	0.8 

	Класс изоляции
	H 

	Температурный класс
	H 

	Шаг обмотки
	2/3 

	Схема 
	12 

	Класс защиты
	IP 23 

	Номинальная высота над уровнем моря
	1000 

	Система возбуждения
	-

	Модель АРН
	SHUNT R230 

	Число подшипников
	1 

	Число полюсов
	4 


B – Прочие характеристики :

	Номинальная основная мощность (СОР) / 40°c
	88 кВА

	Резервная мощность / 27°c
	106 кВА

	КПД на нагрузке 100%
	91,6 %

	Расход воздуха на охлаждение
	0.32 м3/с

	Отношение тока короткого замыкания;50 (Kcc)
	0.45 

	Синхронное реактивное сопротивление по продольной оси (при неполном насыщении)  (Xd)
	270 %

	Синхронное реактивное сопротивление по поперечной оси (при неполном насыщении)  (Xq)
	160 %

	Постоянная времени обмотки статора при разомкнутой цепи возбуждения;50 (T'do)
	1430 мс

	Переходное реактивное сопротивление по продольной оси  (X'd)
	9.5 %

	Переходная постоянная времени цепи возбуждения при короткозамкнутом статоре (T'd)
	50 мс

	Сверхпереходное синхронное реактивное сопротивление по продольной оси (при полном насыщении) (X''d)
	4.7 %

	Свехпереходная постоянная времени (T"d)
	5,0 мс

	Сверхпереходное синхронное реактивное сопротивление по поперечной оси (при полном насыщении)  (X"q)
	5,9 %

	Реактивное сопротивление нулевой последовательности (Xo)
	0.5 %

	Реактивное сопротивление обратной последовательности (X2)
	5.3 %

	Постоянная реактивного сопротивления реакции якоря (Ta)
	8 мс


