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Область применения:

Насосный агрегат большой производительности на базе бензинового двигателя для перекачки воды средней загрязненности

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Модель
	TR 3.60 H 

	Класс
	TRASH 

	Диаметр всасывающего патрубка
	80 мм

	Диаметр нагнетательного патрубка
	80 мм

	Максимальная производительность
	900 л/мин

	Высота подъема
	26 м

	Максимальная производительность
	54 м3/ч

	Максимальная высота всасывания
	8 м

	Максимальный размер частиц
	8 мм

	Автоматическая заливка
	( 

	ДВИГАТЕЛЬ

	Марка
	Honda 

	Модель
	GX 160 

	Рабочий объем
	163 

	Кол-во масла
	0.6 л

	Ав. останов по низкому уровню масла
	Стандарт 

	Топливо
	АИ-92 

	Емкость бака
	3.6 л

	Расход топлива
	1.4 л/ч

	Автономия
	2.6 ч

	Запуск
	Ручной

	Расположение клапанов
	Верхнее (OHV) 

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

	Комплект шлангов
	Опция

	Комплект для быстрого подключения шлангов
	Опция

	Хомуты
	3 (опция)

	Фильтр
	1 (опция)

	Муфты для всасывающего и нагнетательного патрубков
	2 (опция)

	ГАБАРИТЫ И ВЕС

	Длина
	505 мм

	Ширина
	398 мм

	Высота
	466 мм

	Вес
	29 кг



TR 3.60 H




















