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Power Products
ATLANTIC 
V550K
Технические характеристики
Данная установка готова к инсталляции. Комплектация установки включает следующее:

	V550K
	В открытом исполнении

	Промышленный дизельный двигатель VOLVO PENTA
	TAD 1641GE

	Генератор переменного тока 
	Leroy Somer 472 M7

	Пульт контроля и управления : 
	S4500 на базе MICS Telys

	Главный АЗ : 
	800 A (4-полюсный)

	Выходное напряжение : 
	400-230В / 50 Гц

	Мощность (основная, PRP) (кВА):
Мощность (основная, PRP) (кВт) :
	500
400

	Габариты
	3470 мм x 1500 мм x 1980 мм

	Вес
	3646 кг (сухой)



Система охлаждения

	Радиатор
	Стандарт

	Привод вентилятора
	механический

	Максимальная температура воздуха
	50 °C



Прочее

	Аккумуляторная батарея с полкой и кабелями
	Стандарт

	Зарядный генератор
	Стандарт 

	Напряжение АБ
	24 В

	Электростартер 
	Стандарт

	Глушитель системы выпуска
	1  x 9дБ (демонтирован) 

	Эффективное проходное сечение
	Dn: 200

	Гибкий компенсатор выхлопной системы: 
	Опция

	Воздушный фильтр
	Сухой, с бум. фильтр. элементом 

	Емкость встроенного в раму бака
	500 л

	Установка протестирована на полной нагрузке, поставляется заправленной маслом и охлаждающей жидкостью 
	Стандарт

	Упаковка в пластиковую пленку
	Стандарт

	Комплект эксплуатационной документации уровня пользователя
	Стандарт


2 – Характеристики двигателя : 


A – Основные характеристики :

	Модель
	TAD 1641GE

	Марка
	VOLVO PENTA 

	Система воздухоснабжения
	турбонаддув 

	Охлаждение наддувочного воздуха
	Есть

	Число цилиндров/Компоновка
	6 –рядн. 

	Рабочий объем
	16 л

	Диаметр цилиндра
	144 мм

	Ход поршня
	165 мм

	Впрыск топлива
	непосредственный (неразделенная камера сгорания)

	Регулятор частоты вращения
	электронный

	Класс регулятора
	+/-1,5%

	Степень сжатия
	 15 : 1 

	Воздушный фильтр
	сухой с бум. фильтр. элементом 

	Частота вращения/50 Гц
	1500 об/мин

	Основная мощность (PRP) 
	430 кВт



B – Система топливоподачи:

	Расход топлива на нагрузке 110%
	117 л/ч

	Расход топлива на нагрузке 100%
	106 л/ч

	Расход топлива на нагрузке 75%
	76.9 л/ч

	Расход топлива на нагрузке 50%
	52 л/ч

	Производительность подкачивающего насоса
	205 л/ч



 3 -  Характеристики генератора переменного тока


A – Основные характеристики : 

	Модель
	472M7

	Марка
	Leroy Somer 

	Фазность
	3 

	Коэффициент мощности (Cos ()
	0.8 

	Класс изоляции
	H 

	Температурный класс
	H 

	Шаг обмотк
	2/3 

	Схема 
	12 

	Класс защиты
	IP 23 

	Номинальная высота над уровнем моря
	1000 

	Система возбуждения
	-

	Модель АРН
	AREP 

	Число подшипников
	1 

	Число полюсов
	4 


