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PORTABLE POWER


Жесткая и компактная рама

Профессиональный 
двигатель HONDA OHV
3-х фазный выход

Высокое качество сварки
постоянным током

Останов по низкому 
уровню масла
	Технические характеристики

Модель

VX 220/7,5 H

Тип

Сварочный генератор
Класс

WELDARC

Частота

50 Гц

Максимальная мощность, Вт

3500 [1-фазный выход 230 В]

Максимальная мощность, ВА

7500 [3-х фазный выход, 400 В]

Ток при интенсивной работе, 60 %

200 A

Ток при нормальной работе, 35 %

170 A

Ток сварки
Постоянный

Стартовое напряжение сварки
73 В

Номинальное напряжение сварки

25 В

Назначение

Сварочные работы, резервный источник при отсутствии электричества
Диаметр электрода
1,6-4 мм

Уровень шума (LWA)

99

Уровень шума (dBA @ 7 м)

76

Двигатель

Марка
Honda  

Модель

GX 390 

Механизм газораспределения

O.H.V.- верхнее расположение клапанов

Пуск

Ручной 

Топливо

Неэтилированный бензин АИ-92 

Автономия

2.7 ч

Расход топлива
2.4 л/ч

Емкость топливного бака

6.5 л

Система смазки

Разбрызгиванием, устройство аварийного останова по низкому уровню масла
Мощность при 3600 об/мин, л.с.

13 

Рабочий объем

389 см3
Объем масла

1.1 л

Генератор переменного тока

Модель

SOGA EW220 DC 
Система возбуждения
Щеточная с самовозбуждением
Класс защиты

IP 23 

Класс изоляции

H 

Опции

Тележечный комплект

опция

Сварочный комплект

 опция

Габариты и вес

Длина

87 см

Ширина

57 см

Высота

56 см

Вес
87 кг
Розетки
1 x 10/16A 230В бытовая с автоматом защиты 
+ 1 x 16A 400В – 3-х фазная CEE 3P+N+T
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